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Quadratprofil

Quadratprofil
100 x 100 mm,
max. Länge 6000 mm,
Gewicht 9,5 kg/m

�Best.-Nr. 11.0000

Das System MMS 11 
besteht aus naturfarben 
eloxiertem Aluminium 
und ist damit im Innen- 
und Außenbereich ein 
ideales wartungsfreies 
Bauteil. Das Profil ist 
kratzfest und korrosions-
geschützt.

Das Quadratprofil 
der Baureihe MMS 11 
findet vorzugsweise 
Anwendung im Bereich 
Sicherheitstechnik sowie 
im Maschinen- und 
Anlagenbau.

Sämtliche Profile und 
Komponenten der 
Baureihe MMS 55 und 
viele Bauteile aus dem 
MMS 44-Programm sind 
kompatibel.

Die Profile werden in 
der Standardlänge 
6000 mm oder in jeder 
gewünschten Abmes-
sung geliefert. Optional 
können die Profile 
bereits mit den MMS-
Verbinderbohrungen 
geliefert werden.

Bestellnummern für Zu-
schnitte und Bohrungen 
siehe Preisliste.
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Profilverbinder

Profilverbinder 
drehgesichert
Stahl verzinkt,  
bestehend aus:  
Profileinsatz, 
Druckfeder, Hammer, 
Spannschraube

Best.-Nr. 55.0041

Profilverbinder
Stahl verzinkt,
bestehend aus: 
Profileinsatz, 
Druckfeder, Hammer, 
Spannschraube

Best.-Nr. 55.0040

Der Verbinder wird über 
die Stirnseite des Profils 
eingeführt und als ver-
drehsichere Verbindung 
verwendet.

Der Standardverbinder 
für MMS 11. Der Verbin-
der ist für den nachträg-
lichen Einbau geeignet. 
Für Verbindungen 
aller Profile MMS 11 mit 
Profilen der Baureihen 
MMS 55 und MMS 11 
die Bohrlehre 55.0360 
verwenden (Maß x=18 
mm).

x=18
Beide Wandungen    Ø 13

Hammer FederProfileinsatz

x=18
Beide Wandungen    Ø 13

Hammer FederProfileinsatz
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Haltewinkel

Haltewinkel 
96 x 50 
Aluminium naturfarben 
eloxiert, 7 mm

Best.-Nr. 11.0210

Haltewinkel 
100 x 100 
Aluminium naturfarben 
eloxiert, 7 mm

Best.-Nr. 11.0215

Zusätzliches Verstär-
kungselement für Eck-
Profilverbindungen.
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Sockelplatte 
250 x 195 x 15 
Stahl schwarz  
beschichtet, seitlich

Best.-Nr. 11.0230

Sockelplatte 
200 x 200 x 15 
Stahl schwarz 
beschichtet, seitlich

Best.-Nr. 11.0230.1

Sockelplatte 
145 x 100 x 12 
Stahl verzinkt, 
mittig

Best.-Nr. 11.0235

Sockelplatte 
250 x 250 x 15 
Stahl schwarz  
beschichtet, mittig

Best.-Nr. 11.0225

Anflanschelemente zur 
stirnseitigen Befestigung 
und Sicherung von Pro-
filen 100 x 100 z. B.  
am Boden.

Sockelplatte für seitlich 
montiertes Profil.

Sockelplatte für im Eck 
montiertes Profil.
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Gelenkfüße/Flansche

10
0

Gewinde
M 16/20/24

85
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22
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8

Ø 35

Standard-Flansch für 
das Quadratprofil der 
Baureihe MMS 11.
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M 20

M 8 x 25 
DIN 912

19
0

100

60
 –

 18
5

M 20

M 8 x 25 
DIN 912

Gelenkfuß Ø 100 mm
mit Kunststoffteller 
schwarz
Teile Stahl verzinkt, 
komplett mit Flansch 
M 20 und Schrauben 
Verstellbereich 60 mm
Best.-Nr. 11.0245

Gelenkfuß ohne Flansch
Best.-Nr. 11.0245.oF

Flansch 100 x 100
Stahl verzinkt, M16
Best.-Nr. 11.0246.1

Flansch 100 x 100
Stahl verzinkt, M20
Best.-Nr. 11.0246.2

Flansch 100 x 100
Stahl verzinkt, M24
Best.-Nr. 11.0246.3

Gelenkfuß Ø 100 mm 
schwingungsgedämpft 
mit Kunststoffteller 
schwarz
Teile Stahl verzinkt, 
komplett mit Flansch 
M 20 und Schrauben 
Verstellbereich 60 mm
Best.-Nr. 11.0245.1

Gelenkfuß ohne Flansch
Best.-Nr. 11.0245.1.oF

Nivellierungselement mit 
Bodenanpassung zur 
stirnseitigen Montage an 
das Profil. 

Durch eine profilierte 
Gummischeibe an 
der Unterseite werden 
Schwingungen absorbiert. 
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Abdeckkappe

Abdeckkappe 
Kunststoff schwarz

Best.-Nr. 11.0305

Profilabdeckungen sind 
überall dort sinnvoll, 
wo Reinraumbedingun-
gen gefordert werden. 
Abdeckkappen dienen 
dabei zum stirnseitigen 
Profilabschluss aus 
optischen Gründen aber 
auch zum Schutz vor 
Verletzungen.

5
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Werkzeugsatz

Werkzeugsatz
für Verbinderbohrung 
bestehend aus: 
Bohrlehre, 
Alu-Bohrer Ø 8 mm  
und Kombisenker 
für Spannschraube M 8

Best.-Nr. 55.0360

Zur maßgenauen 
Herstellung von 
Verbinderbohrungen 
am Profil empfiehlt sich 
die Verwendung des 
Werkzeugsatzes.
Passend zu den Profilen 
der Baureihe MMS 55 
und MMS 11.
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LM-Profil DIN 17615 feingerichtet
Verwindung und Geradheit max 0,8 mm/m
Werkstoff: Al Mg Si 0,5 F22
Oberfläche: Eloxal E6 / 
EV1 DIN 1745 warm ausgehärtet

Zugfestigkeit (in Pressrichtung):	 min. 215 N/mm2

0,2% Dehngrenze:	 min. 160 N/mm2

Bruchdehnung:	 A 5: > 12 %
	 A 10: > 10 %

Elastizitätsmodul:	 E: 70000 N/mm2

	 G: 27000N/mm2

Brinelhärte:	 ca. 70 HB 2,5 / 62,5
Wärmeausdehnung:	 23,4 x 10-6 1/K
Schichtdicke: 	 ca 12 µm
Schichthärte:	� 250 – 350 HV

Fläche 
A
(cm2)

3,2
3,6
3,4
3,4
1,9

5,6
6,3
6,5
6,7
9,9
5,4
5,3
9,5
9,1
13,4
5,7
5,1
5,8
6,3
20,5
10,4
5,1
2,3
7,1
17,6
7,6
12,1

11,7
8,2
12,6
9,0
8,6
21,3
5,9
14,3
10,0
5,0

16,8

35,4

4,9

Bestell-
Nummer

33.0000
33.0020
33.0020.1
33.0021
33.0030.1

44.0000
44.0000.3
44.0010
44.0011
44.0012
44.0014
44.0014.1
44.0014.2
44.0015
44.0016
44.0020
44.0020.1
44.0021
44.0025.1
44.0025.2
44.0030
44.0030.1
44.0030.3
44.0030.4
44.0030.5
44.0030.7
44.0031

55.0000
55.0002
55.0010
55.0020
55.0021
55.0030
55.0030.1
55.0030.2
55.0030.3
55.0030.4

88.0000

11.0000

110.0070.7

Gewicht 
G
(kg/m)

0,9
0,9
0,9
0,9
0,5

1,5
1,7
1,8
1,8
2,7
1,4
1,4
2,6
2,5
3,6
1,5
1,4
1,5
1,7
5,5
2,8
1,3
0,6
1,9
4,8
2,1
3,3

3,2
2,2
3,3
2,4
2,3
5,8
1,6
3,9
2,7
1,3

4,5

9,5

1,3

Wx
(cm3)

2,0
2,2
1,7
2,0
0,6

5,0
5,3
5,5
6,6
8,2
4,6
4,8
9,3
6,9
20,3
3,4
4,6
5,1
8,6
23,9
10,1
1,6
0,46
7,0
28,9
2,6
14,0

12,6
8,2
12,7
8,7
8,7
24,6
2,5
16,2
5,0
1,5

27,6

74,8

3,7

Wy
(cm3)

2,0
2,2
1,4
2,2
1,2

5,0
5,3
5,2
6,5
8,2
5,5
4,5
14,7
9,6
20,3
3,9
4,6
5,12
8,6
23,9
16,0
4,4
2,0
9,7
43,3
12,2
19,3

12,6
8,2
13,5
8,7
8,3
41,8
6,2
28,7
21,0
5,1

27,6

74,8

4,5

Ix
(cm4)

3,0
3,4
3,3
3,1
0,5

10,0
10,5
12,7
17,0
16,4
9,2
9,6
18,9
13,7
60,8
10,8
9,5
10,7
12,6
163,7
20,0
1,6
0,26
14,3
86,5
2,6
28,1

31,7
20,6
31,8
22,5
22,5
61,5
3,2
40,5
6,3
1,2

110,3

374,3

8,9

Iy
(cm4)

3,0
3,4
3,3
3,4
1,8

10,0
10,5
10,4
13,0
16,4
10,8
9,5
60,2
17,0
60,8
10,8
9,5
10,8
12,6
163,7
64
8,9
4,0
29,2
216,4
48,2
77,2

31,7
20,6
36,2
22,5
20,7
209,2
15,5
143,7
164,7
12,8

110,3

374,3

7,9

Statische Werte zu den Standardprofilen
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Kemmler + Riehle

Kemmler + Riehle GmbH & Co. KG
Maschinenbau
Betzingen, Industrie-Gebiet West
Ferdinand-Lassalle-Straße 61
72770 Reutlingen

Telefon +49 (0) 71 21 / 95 73 - 0
Telefax +49 (0) 71 21 / 95 73 - 23

info@kemmler-riehle.de
www.kemmler-riehle.de

© Copyright by Kemmler + Riehle GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer 
Genehmigung gestattet.

Alle Angaben in diesem Katalog wurden sorgfältig 
erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für  
unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine 
Haftung übernehmen. 
Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Frühere Ausgaben dieses Kataloges  
treten außer Kraft.

Stand 10/2011


